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ENS-200
Entraîneur à l’économie énergétique

Découvrez les clés de l’efficacité énergétique 
au sein d’installation d’air comprimé

Se former

Le mettre 
en pratique

Économiser

Respecter 
l’environnement
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Saviez-vous que.....?

...90% des entreprises utilisent l’air comprimé

...de mesure, le coût énergétique représente entre 
10% et 20% du coût de production industrielle

Des recherches de SMC révèlent qu’il est possible d’économiser 
jusqu’à 40% d’énergie dans l’utilisation d’air comprimé

Entrez et découvrez 
comment le faire



ENS-200 intègre une série d’application (vide, 
actuateurs et soufflage) visant à connaître et à mettre 
en oeuvre la méthodologie associée à l’économie 
énergétique dans les installations d’air comprimé.

Avec ENS-200 vous apprenez à détecter un 
possible excès de consommation et à proposer des 
actions pour l’éviter.

Grâce à une série d’activités guidées, l’utilisateur 
analysera différents scénarios. Dans chaque 
expérience, on obtient les valeurs d’économie, tant 
en pourcentage qu’en la monnaie sélectionnée.

ENS-200 - Entraîneur à l’économie énergétique

Cet équipement agit sur les 4 piliers fondamentaux de l’économie d’énergie en pneumatique:

•   PRESSION

Les éléments pneumatiques doivent travailler à la pression juste et nécessaire. Il faut éviter la 
surpression, car la consommation est proportionnelle à la pression de travail.

•   SECTORISATION

Sectoriser c’est diviser. Il est possible de sectoriser en différenciant les zones ayant différents 
niveaux de pression de travail. Il est également possible de sectoriser par zones, ce qui permettrait 
de minimiser l’impact des fuites en horaires d’inactivité.

•   MONITORISATION

Monitoriser c’est mesurer. Si on mesure, on peut 
localiser les défauts dans l’installation et apprécier ce 
qu’on économise en les corrigeant. On peut le faire 
constamment ou ponctuellement, mais monitoriser 
c’est également prévenir; connaître lorsqu’une partie 
de l’installation a une fuite ou a été manipulée.

•   QUALITÉ DE L’AIR

Un filtre sale génère une chute de pression dans celui-
ci. Si ce filtre n’est pas remplacé, il est nécessaire 
d’augmenter la pression pour pouvoir continuer de 
répondre aux exigences. Cette mauvaise pratique 
influe négativement sur la consommation pour la 
génération d’air comprimé.
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ENS-200 intègre les sources de consommation les plus courantes d’un procédé automatisé.

Zones principales

HMI avec 
API intégré

Zone de vide
ENS-200 inclue des injecteurs de vide type 
venturi et multiétape avec lesquels vous pourrez 
constater l’impact d’inclure des éléments de 
haute efficacité dans les applications de vide.

Zone des actuateurs
Il inclue un vérin standard et un vérin 
de haute efficacité, ainsi que des 
vannes et régulateurs avec lesquels 
simuler des fuites dans l’installation, 
ou analyser l’impact d’une installation 
mal dimensionnée. De cette manière, 
vous pouvez organiser les actions et 
stratégies suivant les résultats obtenus.

Zone de soufflage
ENS-200 inclue deux pistolets 
de soufflage de construction et 
efficacité différentes ainsi que 
des becs interchangeables avec 
lesquels vous obtiendrez des 
résultats comparatifs en termes 
d’efficacité.

Structure en 
aluminium anodisé

Etiquettes pour 
tous les câbles

Documentation:
  - Manuel de l’utilisateur.
  - Manuel de Travaux 

pratiques.
  - Cours théorique de pneumatique et concepts 

d’économie d’énergie.
  - Exercices théoriques basés sur des outils de calcul 

des consommations (incluse).

Terminales 
de connexion

Unité de 
traitement de l’air
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Découvrez les bases théoriques des technologies 
développées dans ENS-200 avec nos cours 
eLEARNING-200.

*Voir chapître eLEARNING-200 
pour plus d’information

PRESSION

ENS-200 permet de constater l’effet qu’a le fait d’adapter la pression de travail aux besoins de 
l’installation grâce aux types d’activités suivants:
•   Comparaison entre différents types d’injecteurs de vide.
•   Mesure de l’impact d’utiliser des tubes excessivement longs.
•   Analyse de l’impact de l’utilisation de doubles pressions.
•   Adéquation de la pression du réseau à celle nécessaire à chaque actuateur.
•   Comparaison entre différents types de pistolets de soufflage.
•   Comparaison entre différents types de becs de soufflage.
•   Comparaison entre différents types d’actuateurs.
•   Analyse des effets négatifs qu’entraîne la surpression sur les installations pneumatiques.

SECTORISATION
Avec ENS-200 vous pouvez vérifier les avantages de 
diviser l’installation en différentes zones, favorisant la 
réalisation des activités suivantes:
•   Quantifier les avantages d’installer des régulateurs 
de pression dans chaque zone.
•   Quantifier l’effet des fuites dans la consommation 
et comment la sectorisation peut aider à minimiser 
cet effet.

MONITORISATION
La monitorisation permet d’identifier les économies potentielles et de vérifier sa future application. 
ENS-200 permet:
•   Vérifier si la consommation d’une machine est dans les limites attendues ou pas.
•   Détecter et localiser les fuites dans un système grâce à la vérification séquentielle par zones et 
actuateurs.

ENS-200

ENS-200 - Avec ce système, vous pourrez...
Avec ce simulateur, vous apprenez à exposer et implanter des solutions d’efficacité énergétique au 
sein des installations d’air comprimé.

COURS eLEARNING-200 liés

Technologie pneumatique
(SMC-101)

@eLEARNING-200

Scénarios de travail
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ENS-200 inclue un HMI (terminal d’opérateur) avec un API intégré 
qui grâce aux menus interactifs permet de réaliser de manière 
guidée et intuitive les différentes activités proposées.

Dans le développement de ces activités, il se créera automatiquement 
tous les scénarios de travail nécessaires.

Les résultats de la mesure de la consommation et de l’économie 
obtenus dans chaque exercice, se présentent en pourcentage et 
en valeurs réelles en fonction de la monnaie sélectionnée.

ENS-200
1200x775x300mm

Modules Capteurs (type et quant.) Entrées / Sorties

Zone de vide
Zone des actuateurs

Zone de soufflage
Zone de contrôle

Pressostat (x2)
Vacuostat (x1)
Débitmètre (x1)

Cellule de charge (x1)

Numérique 6/13
Analogique 4/0

Actionneurs (type et quantité) Autres dispositifs (quant.)

Pneumatique linéaires (x2)
Pistolet de soufflage (x2)

Ventouses (x1)
Venturi (x1)

Injecteur vide multiétape fonction 
hystérèse (x1)

Vanne 2/2 de coupure (x1)
Bloc d’électrodistributeurs (x3)

Vanne 5/2 manuelle avec sélecteur (x2)
Régulateur de pression avec manomètre (x1)

Manomètre avec échelle bi couleur (x2)
Régulateur de débit - simulateur de fuite (x2)

Régulateur de pression/débit (x2)
Vanne de commande de flux OR (x2)

Bec soufflage (x5)
Commande manuelle (x2)
Source d’alimentation (x1)

ENS-200 - Caractéristiques techniques remarquables

ENS-200 - Comment il s’utilise

$%
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